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Containerbox 

Der ideale Unterstand für Ihre Abfallcontainer. Unsere Containerbox bietet  Schutz 
vor Regen und Sonneneinstrahlung. So werden starke Geruchsbildungen im 
Sommer und ein Vereisen oder Verschneien im Winter verhindert. Auf dem bauseits 
erstellten 
Boden werden 2 Aluminiumschienen befestigt, die den Container führen und 
platzieren.  Das Material, glasfaserverstärkter Polyester, ist sehr langlebig und 
braucht wenig Unterhalt. Farblich können wir Ihnen unsere ganze Farbpalette 
anbieten. 

by

Vorteile:
– Wetterfeste, stabile Ausführung in Polyester
– Im Winter keine Vereisung und kein Schnee auf dem Deckel
– Im Sommer weniger Geruchsbelästigung
– Fast keinen Unterhalt
– Problemloses Öffnen des Deckels zum Einfüllen von Kehricht
– Farbgebung passend zur Umgebung
– Verhinderung von Moosbewuchs durch glatte Oberfläche
– Eignung für alle Containertypen bis 800 Liter
– Führung des Containers auf 2  Aluminiumschienen, daher keine 
   Beschädigung beim Herausziehen.
– Eine kleine Erhöhung auf der Aluminiumschiene fixiert den
   Container, so kann dieser nicht selbständig herausrollen



greenbox
by

Greenbox
by Probst AG

Hauptstrasse 113
4552 Derendingen

Tel:
Fax:

032 682 03 03
032 682 03 05

info@greenbox.ch
www.greenbox.ch

info@probst.ag
www.probst.ag

UID:
CHE-101.389.988 ∣  ∣  ∣  ∣  ∣

Containerbox 
by

Technische Daten:
Material:                            Glasfaserverstärkter Polyester.
Farbe:                               60 Farben nach unserer Farbkarte. Wir empfehlen blassgrün und hellgrau.
Dimensionen:                    Länge x Breite x Höhe:  1.55 m x 1.05 m x 2.00 m.
Gewicht:                            ungefähr 60 kg.

Montage:
Befestigung mit 7 Schrauben auf bauseits erstelltem ebenen Betonboden.
Selbstmontage oder Montage durch uns.

Konditionen:
Lieferumfang:                   Containerbox, 2 Aluminiumführungsschienen, Befestigungsmaterial.
Versand:                           ab Werkstätte Derendingen, unverpackt.
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Montageanleitung   Containerbox 

 
Inhalt Montagematerial: 11  Stück  Dübel     Delta S14  
 7 Stück  Sechskantholzschrauben verzinkt 8 x 70 mm 
 4 Stück  Senkkopfholzschrauben verinkt 8 x 70 mm 
 7 Stück  Unterlagsscheiben verzinkt  35 x 8 x 2 mm 
 
 
1. Vorbereitung: Betonplatte erstellen. Grösse ca. 1.80 x 1.20 m gross.   
   Plastersteine oder Verbundsteine sind auch möglich. 

   Platz muss eben sein! 
 
2. Containerbox am Ort aufstellen. Mit Wasserwaage richten. Eventuell Unterlagen positionieren. 
 
3. Mit Schlagbohrmaschine und Steinbohrer Durchmesser 14 mm links und rechts je 1 Loch 
 durch das vorgebohrte Loch am Rand der Boxe durch den Polyesterrand in die Bodenplatte 
 bohren. 
 
4. Dübel einschlagen; Schraube mit Unterlagsscheibe eindrehen. 
 
5. Restliche 5 Löcher rund um den Rand bohren und bei eventuellen Unebenheiten Boxe unterlegen. 
 Boxe fertig montieren. 
 
6. Achsabstand der Rollen am Kehrichtcontainer feststellen. 
 
7. Aluminium-Führungsschienen nach diesem Mass zur Mitte ausrichten.  
 Achtung: Vorderkante bündig mit der Containerbox. 
 
8. Löcher anzeichnen; Schienen entfernen; Löcher bohren Durchmesser 14 mm; Dübel einsetzen 
 und Schienen mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. 


